桂林电子科技大学2015年研究生统一入学考试试题

科目代码：801          科目名称：机械设计（A）

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试题上无效）。

	一、选择题（20分，每小题2分）

1. 对于受循环变应力作用的零件，影响疲劳破坏的主要因素是      。

    A.最大应力    B.平均应力     C.应力幅      D.最小应力

2. 当两个被连接件之一太厚，不宜制成通孔，且连接不需要经常拆装时，往往采用      。

    A.螺栓连接    B.螺钉连接     C.双头螺柱连接    D.紧定螺钉连接

3. 在螺纹连接中，按防松原理，采用双螺母属于      。

    A.摩擦防松    B.机械防松    C.破坏螺旋副的关系防松    D.增大预紧力防松

4. 花键连接与平键连接相比较，      的观点是错误的。

    A.承载能力较大




B.对中性和导向性都比较好

    C.对轴的削弱比较严重



D.可采用磨削加工提高连接质量

5. 带传动发生打滑总是      。
A.在小轮上先开始      B.在大轮上先开始    

C.在两轮上同时开始    D.不定在哪轮先开始

6. 链传动不适合用于高速传动的主要原因是      。

    A.链条的质量大    B.动载荷大    C.容易脱链    D.容易磨损

7. 闭式软齿面齿轮传动的设计方法为      。

    A.按齿根弯曲疲劳强度设计，然后校核齿面接触疲劳强度

    B.按齿面接触疲劳强度设计，然后校核齿根弯曲疲劳强度

    C.按齿面磨损进行设计    D.按齿面胶合进行设计

8. 一对标准圆柱齿轮，已知m=2，z1=z2=50，它们的齿形系数是      。

    A.YF1<YF2    B.YF1>YF2    C.YF1=YF2    D.可能相等，也可能不等

9. 在蜗杆传动中，引进直径系数q的目的是      。

    A.便于蜗杆尺寸的计算    B.容易实现蜗杆传动中心距的标推化

    C.提高蜗杆传动的效率    D.减少蜗轮滚刀的数量，利于刀具标准化。

10. 当载荷有冲击、振动，且轴的转速较高、刚度较小时，一般选用      。

    A.刚性固定式联轴器    B.刚性可移式联轴器    C. 弹性联轴器    D.安全联轴器

二、填空题（24分，每空1分）

1. 机械零件的主要失效形式有      、      、      及      。

2. r = -1的变应力称为      变应力，r = 0的变应力称为      变应力，当r = 1时称为      应力，当r = 其它值时称为      变应力。
3. 某V带传动，带的横剖面积A＝237mm2，由张紧力产生的应力σ0＝2.4MPa，有效拉力F＝500N，不计离心力的影响，紧边拉力F1和松边拉力F2分别为      N和      N。

4. 链轮齿数不宜过多或过少，齿数太少时，将增加速度的      并引起      ；齿数过多时，在链节磨损后，将会引起脱链现象。

5. 在齿轮加工中，获得硬齿面的常用热处理方法有      、      。

6. 蜗杆传动的承载能力计算包括      、      、      和      等方面。

7. 对开式径向滑动轴承由      、      、      和      组成。

8. 角接触球轴承70000AC较70000C承受的轴向载荷的能力      ，这是因为      。

三、简答题(30分，每小题5分)

1. 在如图所示某零件的许用极限应力图中，说明A′G′C为何曲线，M为零件的工作应力点，解释M1、M2和M3各为哪种应力情况下的极限应力点。
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2. 无键连接常用类型及其特点。

3. 在V带传动设计中，为什么限制dd1≥dmin，v≤vmax？

4. 试述齿宽系数Φd的定义及选择原则？

5. 蜗杆传动的给油方式有哪些？与蜗杆传动相对滑动速度的关系是什么？

6. 与滚动轴承比较，滑动轴承有何特点？适用于何种场合？

四、计算题（60分，每小题20分）

1、图为一个托架的边板用6个等级为4.6的M12普通螺栓（螺纹小径d1=10.106）与相邻机架联接，螺栓布置如下图所示。托架受一大小为5KN的载荷F作用，该载荷与边板螺栓组的位置及方向如下图所示。螺栓材料的屈服极限σS=240Mpa，结合面摩擦系数f=1.5，防滑系数Ks=1.2，取安全系数S=1.5。试确定螺栓组连接是否安全。
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2、在图示传动系统中， 1和2为直齿圆锥齿轮，3和4为斜齿圆柱齿轮。若1为主动轮，且齿轮1的回转方向如图所示。若要使齿轮2和3上所受的轴向力抵消一部分，试确定： 

（1）齿轮3和4的螺旋线方向，各轮啮合点处的受力方向； 

（2）若传递功率P1=6.2kW，n1=480r/min，圆锥齿轮传动比i=2，圆锥齿轮传动效率为η=0.96，斜齿圆柱齿轮法面模数mn=5mm，螺旋角β=8°，压力角α=20°，齿轮3的齿数z3=19，计算齿轮3啮合点处各力的大小。
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3、如图所示：一对7208B型角接触球轴承。已知：F1=3200N，F2=2400N，n=1140r/min，载荷系数fp =1.5，常温下工作，求轴承的寿命。
  提示：7208B轴承：Cr=32.3kN，Fd=1.14FR，e =1.14，FA /FR>e时，X=0.35，Y=0.57；FA /FR≤e时，X=1，Y=0。
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五、结构改错题（16分）

指出图中的结构错误并提出改正意见。注：润滑方式、倒角和圆角不考虑。(答案必须写在答题纸上)
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