
昆明理工大学2013年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码： 827            考试科目名称 ： 环境工程原理          

考生答题须知

1． 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

2． 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

3． 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

4． 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

	一、填空题（每空1分，共50分）
1. 当量直径的定义是de＝                       ，对边长为ａ的正方形风管当量直径de＝                    。在套管环间流动的流体，外管的内径是d2，内管的外径是d1，则当量直径de＝                  。 

2. 用离心泵在两敞口容器间输液，在同一管路中，若用离心泵输送比水的密度还大的某液体(该溶液的其它性质与水相同），离心泵的流量              ，扬程                ，泵出口压力               ，轴功率                        。(变大,变小,不变,不确定) 

3. 旋风分离器是利用气溶胶粒在静止圆筒内的高速旋流运动使其中的固体微粒获得       

           而沉降的一种离心分离设备。气流在旋风分离器内的流动是从入口开始              的外层螺旋形气流与从锥体附近开始              的内层螺旋气流。强化旋风分离器分离性能的可能措施有两种,一是             气体入口管尺寸b，或将若干小型旋风分离器           组成旋风分离器组来代替大型旋风分离器,二是              气溶胶入口速度ut。
4. 某设备上，真空度的读数为80mmHg，其绝压=              
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=             Pa. 该地区的大气压为720mmHg。
5. 气体的粘度随温度的升高而               ，水的粘度随温度的升高              。
6.板框过滤机的操作周期包括            、            、             、             、
           等操作需要的时间。
7.一般情况下，金属的传热系数较             ，气体的传热系数较             。
8. 厚度不同的三种材料构成三层平壁,各层接触良好,已知b1>b2>b3;导热系数λ1<λ2<λ3在稳定传热过程中，各层的热阻R1       R2       R3;各层导热速率Q1       Q2      Q3。（大于，小于，等于）
9.精馏过程,就是利用混合液的各组分具有不同的              , 利用                ，

                     的方法,将各组分得以分离的过程. 对二元理想溶液精馏塔时，如保持F,xf, xd, xw 不变，则随进料热状况参数的增加，其最小回流比                 。
10. 由于吸收过程气相中的溶质分压总是                 液相中溶质的平衡分压，所以吸收操作线总是在平衡线的            。增加吸收剂用量，操作线的斜率           ，则操作线向             平衡线的方向偏移，吸收过程推动力（y－ye）             。
11. 饱和空气在恒压下冷却， 温度由ｔ1降至ｔ2，此时其相对湿度               ， 湿度           ，湿球温度              ，露点                  。
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对于反应，则[image: image3.wmf]=
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。对于可逆放热反应，为提高反应速率应                    。
14.下图吸附负荷曲线中，饱和区为                 所示区域，在传质Za区内, 吸附饱和率相应于图中               面积之比，剩余饱和吸附能力相应于              面积之比。
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15. 离心泵铭牌上标明的是泵在（          ）时的主要性能参数。（A、流量最大；，B、压头最大；C、效率最高； D、轴功率最小；）
16.在气液单向传质过程中，若操作点处于平衡线的上方，则该过程进行 (          )（A .解吸过程；   B 吸收过程；  C 处于气液平衡； D不能进行判断）
17.对液膜控制系统，增大液相的湍动程度，总传质系数将 (           )（A.增大，B.减小，C.不能判断）
18.气相反应4A + B → 3R + S进料时无惰性气体，A与B以3∶1的摩尔比进料，则膨胀因子[image: image6.wmf]A
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二、名词解释（每题3分，共15分）
1. 返混；2.气缚现象；3.单向扩散；4.颗粒的当量直径；5.精馏操作中的回流比
三、简答题（每题6分，共30分）
1、 流体流动阻力损失的影响因素
2、 何谓沉降？沉降可分为哪几类？何谓重力沉降速度？
3、 换热器的设计中为何常常采用逆流操作？
4、 气—固相催化反应的动力学步骤。
5、 简述强化吸收过程的途径。 

四、计算题（共55分）
1、 某工业用炉每小时产生20x104m3（标况）的烟道气，通过烟囱排至大气。烟囱由砖砌成，内径为3.5m，烟道气在烟囱中的平均温度为260℃，密度为0.6kg/m3，粘度为0.028x10-3.N.s/m2，要求在烟囱下端维持20（mm水柱）的真空度，试求烟囱的高度？
（已知在烟囱高度范围内，大气的平均密度为1.10kg/m3，地面处大气压强为1个大气压。砖砌烟囱内壁粗粘度较大，其摩擦阻力系数为0.048。）(12分)
2、 一降层室长为5m,宽为3m，高为4m。内部用隔板分成20层，用来回收含尘气体中的球形固体颗粒，操作条件下含尘气体的流量为
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，气体密度
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，粘度为
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。试求理论上能100%除去的最小颗粒直径？（10分）
3、 泵将
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的水由一贮槽打到另一贮槽，其中吸入管和排出管的管径为
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的无缝钢管。吸入管长为50m，排出管长为160m。且泵到管出口的距离为11m，其中流量
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。（已知：
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时水的密度粘度和饱和蒸汽压分别为，
[image: image20.wmf]3

1000

m

Kg

=

r

，
[image: image21.wmf]2

3

.

10

24

.

1

m

s

N

-

´

=

m

，
[image: image22.wmf]2

3

0

10

4

.

2

m

N

p

´

=

，进出口的阻力系数分别取0.5和1.0)。
求：1)忽略动压头时泵的安装高度？2) 泵的轴功率和效率？（12分）
4、 在外径为140mm的蒸气管道外包扎保温材料，以减少热损失。蒸气管外壁温度为390℃，保温层外表面温度不大于40℃。保温材料的λ与t的关系为λ=0.1+0.0002t（t的单位为℃，λ的单位为W/（m·℃））。若要求每米管长的热损失Q/L不大于450W/m，试求保温层的厚度以及保温层中温度分布。（10分）
5、 某填料吸收塔用纯轻油吸收混合气中的苯，进料量为1000标准
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。进料气体中含苯5%（体积百分数），其余为惰性气体。要求回收率95%。操作时轻油含量为最小用量的1.5倍，平衡关系为Y=1.4X。已知体积吸收总系数为
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，轻油的平均分子量为170。求轻油用量和完成该生产任务所需填料层高度？（11分）
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