
昆明理工大学2013年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：814            考试科目名称 ：电子技术(含模拟、数字部分)           

考生答题须知

1． 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

2． 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

3． 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

4． 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

	一、单选题（共10小题，每题3分，共30分）

1、当场效应管的漏极直流电流ID 从2mA 变为4mA 时,它的低频跨导gm 将(        ) 。
A.增大； B.不变； C.减小
2、当晶体管工作在放大区时，发射结电压和集电结电压应为 （        ） 。
A.前者反偏、后者也反偏； B.前者正偏、后者反偏； C.前者正偏、后者也正偏
3、互补输出级采用共集形式是为了使(        )。
A.放大倍数的数值大 ；B.最大不失真输出电压大； C.带负载能力强
4、集成运放制造工艺使得同类半导体管的(        )。
A.指标参数准确； B.参数不受温度影响； C.参数一直性好
5、放大电路在高频信号作用时放大倍数数值下降的原因是(        )。
A.耦合电容和旁路电容的存在； C.半导体管的非线性特性；
B.半导体管极间电容和分布电容的存在； D.放大电路的静态工作点不合适
6、在输入量不变的情况下，若引入反馈后(        )，则说明引入的反馈是负反馈。
A.输入电阻增大； B.输出量增大； C.净输入量增大； D.净输入量减小
7、欲将正弦波电压移相＋900，应选用(          )。

A.反相比例运算电路； B.同相比例运算电路；
C.乘方运算电路；D.积分运算电路
8、为了使滤波电路的输出电阻足够小，保证负载电阻变化时滤波特性不变，应选用(         )。

A.有源滤波电路；B.带阻滤波电路； C.带通滤波电路；D.低通滤波电路 
9、LC 并联网络在信号频率大于谐振频率时呈(        )。
A.容性； B.阻性； C.感性
10、功率放大电路的最大输出功率是在输入电压为正弦波时，输出基本不失真情况下，负载上可获得的最大(        )。
A.交流功率； B.直流功率； C.平均功率
二、填空题（共5小题，每题4分，共20分）
1、为了将500个对象顺序编码，用二进制代码需要（      ）  位，用八进制代码需要  （        ） 位，用十六进制代码需要  （      ） 位。
2、门电路两个输入信号同时向相反的逻辑电平跳变的现象称为 （        ），由此而在电路输出端可能产生尖峰脉冲的现象称为（        ） 。

3、写出下列逻辑器件的中文名称： 
PAL：（                                                      ）；

E2PROM：（                                                   ）；
SRAM：（                                                    ） ；

EPLD：（                                                     ） 。
4、在施密特触发器、单稳触发器和多谐振荡器中，
电路工作无需输入触发信号的是：（                                               ）；

电路阈值电压存在回差电压的是：（                                               ）；

可以由555电路构成的是：（                                                     ）。
5、一个8位D/A转换器，若最小输出电压增量为0.02V，当输入代码为01001100时，输出电压vo为：（          ）V，其分辨率用百分数表示是：（          ） 。
三、（15分）

   电路如图所示，所有晶体管均为硅管，β均为60，静态时｜UBEQ｜≈0.7V。试求：（1）静态时T1管和T2管的发射极电流。（2）若静态时uO＞0，则应如何调节Rc2的值才能使uO＝0V？（3）若静态uO＝0V，则Rc2＝？

[image: image1.emf]
四、（10分）

    电路如图 所示。
[image: image9.jpg]



(1)正确接入信号源和反馈，使电路的输入电阻增大，输出电阻减小；
(2)若
[image: image2.wmf]20
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 则Rf应取多少千欧？
五、(10分)

    判断图示电路是否可能产生正弦波振荡，为什么？并使之有可能产生正弦波振荡。

[image: image3.emf]
六、（10分）
    恒流源电路如图所示。(1)求解电路负载电流的表达式；(2)设输入电压为20V，晶体管饱和压降为3V ，b-e 间电压数值|UBE|=0.7V ，稳压管的稳定电压UZ=5V，R1 =50Ω。分别求出电路负载电阻的最大值。
[image: image4.emf]
七、（15分）

    某医院有一、二、三、四号病室4间，每室设有呼叫按钮，同时在护士值班室内对应地装有一号、二号、三号、四号4个指示灯。

现要求当一号病室的按钮按下时，无论其他病室的按钮是否按下，只有一号灯亮。当一号病室的按钮没有按下而二号病室的按钮按下时，无论三、四号病室的按钮是否按下，只有二号灯亮。当一、二号病室的按钮都未按下而三号病室的按钮按下时，无论四号病室的按钮是否按下，只有三号灯亮。只有在一、二、三号病室的按钮均未按下而按下四号病室的按钮时，四号灯才亮。试用优先编码器74LSl48和门电路设计满足上述控制要求的逻辑电路，给出控制四个指示灯状态的高、低电平信号。
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八、（20分）
    用JK触发器设计一个串行数据检测器，要求在连续输入三个或三个以上“1”时输出为1，其余情况下输出为0，并检查电路能否自起动。
九、（10分）
   一个由定时器555组成的多谐振荡器如图所示 ,已知R＝2.2KΩ，C＝0.01µF, 设D为理想二极管(12分)
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1．分析其工作原理，画出VC及VO的波形；
2．计算VO的占空比；

3．若D接反，则占空比是多少？
十、（10分）

    如图所示电路是用CB7520和同步十六进制计数器74LS161组成的波形发生器电路。已知CB7520的VREF＝-10V，试画出输出电压vO的波形，并标出波形上各点电压的幅度。  
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